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1. ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ ДЛЯ МАГНИТОАКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

  
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-«Люкс-сейф» и  

ИО 102-«Люкс-сейф-переключающий»   предназначены для блокировки дверных и 

оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки 

других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание или 

смещение с выдачей сигнала «Тревога». 

Крепежные отверстия извещателя сверху закрыты накладной декоративной крышкой. 

 

 
 
 
 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6  предназначен для 

блокировки металлических дверных и оконных поѐмов, организации устройств типа 

«ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и 

сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» путѐм 

переключения контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, концентратор 

или пункт централизованного наблюдения.  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                 

 

ИО 102-6   является врезным  извещателем. Геркон в ИО 102-6 – Нормально-замкнутый.  

Диаметр 19 мм, монтируется соосно:  элемент задающий в подвижную часть (например, дверь), датчик в стационарную 

часть (например, дверную коробку).  

 

Рекомендовано установка в металлические конструкции с толщиной металла не более 0,5мм. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6П  предназначен для 

блокировки металлических дверных и оконных поѐмов, организации устройств типа 

«ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и 

сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» путѐм 

переключения контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, концентратор 

или пункт централизованного наблюдения.  

 

ИО 102-6П  является врезным  извещателем.  

Тип геркона в ИО 102-6П - Переключающий.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Остальные технические характеристики и габаритные размеры соответствуют извещателю ИО 102-6. 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (Переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном) состоянии 

ИО 102-«Люкс-сейф» 10 мм и менее 15 мм и более 

ИО 102-«Люкс-сейф переключающий»    5 мм и менее 15 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между блоком геркона и блоком магнитов в 

ЗАМКНУТОМ  состоянии 

Расстояние между блоком геркона и блоком магнитов в 

РАЗОМКНУТОМ  состоянии 

ИО 102-6 7 мм  и менее 45 мм и более 

Тип изделия Расстояние в ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ состоянии Расстояние в  НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ состоянии 

ИО 102-6П 5 мм и менее 45 мм и более 
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●Габаритные размеры: датчика и магнита- Ø22,1мм.  

●Диапазон рабочих температур: от - 50⁰С до + 50⁰С. 

 

●Габаритные размеры: 45х15х10 мм 

●Масса не более: датчика - 0,030 кг;  

                               магнита - 0,015 кг. 

●Диапазон рабочих температур:  
                               от - 50С до + 50С. 
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Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 «Аякс» 

предназначены для блокировки  ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и 

других конструктивных  элементов зданий и сооружений из магнитопроводных 

материалов (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.), на открывание или смещение с 

выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт 

централизованного наблюдения. 

Корпуса ИО 102-26 «АЯКС» (исп. 00-05) выполнены из пластмассы. 

Тип вывода: двойная изоляция, провод в металлорукаве, внутренний разъем,  

Клеммы экспрессмонтажа (Wago), винтовые клеммы, с кабелем СПОВнг-HF. 

 

Пластмассовые извещатели самые распространенные и используются в стандартных условиях – блокировки дверей 

квартир, офисов, магазинов и пр. 

 

 
 
 
 
 

 

●Габаритные размеры: и масса блока геркона: 130х30х20 мм, блока магнита: 130х30х20 мм   

●Масса: блока геркона 0,1 кг, блока магнита 0,15 кг 

●Диапазон рабочих температур: от минус 50⁰С до плюс 50⁰С.

 

 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 «Металл» 

предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных частей 

конструкций и механизмов, а также для блокировки стальных ворот, 

железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, ангаров и  других 

конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с 

выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт 

централизованного наблюдения. 

 

Корпуса ИО 102-26 «Металл»  (исп.100, 102, 104, 105)  выполнены из алюминия. 

Тип вывода: двойная изоляция и провод металлорукаве. 

Металлическое исполнение выбирается в тех случаях, когда ИО может подвергаться дополнительным механическим и 

климатическим нагрузкам. 

 

 

 

 

 

 

 

●Габаритные размеры: блока геркона: 130х20х20 мм, блока магнита: 130х20х20 мм  

●Масса: блока геркона 0,09 кг, блока магнита 0,13 кг 

●Диапазон рабочих температур: от минус 50⁰С до плюс 50⁰С. 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и 

магнитом в ЗАМКНУТОМ 

(Переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и 

магнитом в РАЗОМКНУТОМ 

 (НЕ переключенном) состоянии 

ИО 102-26 исп.: 00, 00 2хНР, 01, 04, 04 2хНР 25 мм и менее 70 мм и более 

ИО 102-26 исп.: 

00 (2хНЗ), 02, 02 (1хНЗ+1хНР), 03, 04 (2хНЗ), 05, 05 (1хНЗ+1хНР) 
12 мм и менее 70 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (Переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном)  состоянии 

ИО 102-26 исп. 100, 104 30 мм и менее 70 мм и более 

ИО 102-26 исп. 102, 105 24 мм и менее 70 мм и более 

ИО 102-26 исп.102 (1хНЗ+1хНР) 12 мм и менее 70 мм и более 

ИО 102-26 исп. 105 (1хНЗ+1хНР) 12 мм и менее 70 мм и более 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 2 

http://www.m-kontakt.ru/


Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 «Нержавейка» 

предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных частей 

конструкций и механизмов, а также для блокировки стальных ворот, 

железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, ангаров и  других 

конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с 

выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт 

централизованного наблюдения.  

 

Корпуса ИО 102-26 «Нержавейка" (исп.200, 202, 204, 205)  выполнены из нержавейки. 

Тип вывода: двойная изоляция и провод металлорукаве. 

 

●Габаритные размеры блока геркона:  

                                       120х40х20 мм 
● Масса блока геркона: 0,3 кг 

●Габаритные размеры блока магнита:  

                                       120х40х40 мм 

●Масса блока магнита: 0,6 кг 

●Диапазон рабочих температур: 

                               от - 50⁰С до + 50⁰С. 

 

 Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-26 исп.250 

"Нержавейка-100", ИО 102-26 исп.250 "Нержавейка-40" предназначены для контроля 

положения дверных проемов на открытие, контроля положения перемещающихся 

отдельных частей и механизмов при выполнении различных технологических 

процессов, а также в различных автоматических устройствах систем управления и 

охранной сигнализации, изготавливаемых для нужд народного хозяйства.  

 

Корпуса выполнены из нержавейки. 

ИО 102-26 "Нержавейка-40"  исп.250 - тип вывода - двойная изоляция. 

ИО 102-26 "Нержавейка-100"исп.250 - тип вывода - двойная изоляция. 

ИО 102-26 "Нержавейка-100"исп.251 - тип вывода - провод в металлорукаве. 

 

 

●Габаритные размеры блока геркона: 

                                      150х50х50 мм 
●Масса блока геркона: 1,1 кг 

●Габаритные размеры блока магнита: 

                                      160х80х40 мм 
●Масса блока магнита: 1,9кг 
●Диапазон рабочих температур: 

                              от - 40⁰С до + 50⁰С. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

РАЗОМКНУТОМ (НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

ИО 102-26 исп. 200, 204 55 мм и менее 85 мм и более 

ИО 102-26 исп. 202, 205 35 мм и менее 85 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ  состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

РАЗОМКНУТОМ  состоянии 

  ИО 102-26 "Нержавейка-40"   исп.250 40 мм и менее 85 мм и более 

ИО 102-26 "Нержавейка-100"исп.250 100 мм и менее 140 мм и более 

ИО 102-26 "Нержавейка-100"исп.251 100 мм и менее 140 мм и более 
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Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 предназначены для 

блокировки ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных 

элементов зданий и сооружений из магнитопроводных материалов (сталь, чугун, 

оцинкованное железо и т.д.), на открывание или смещение с выдачей сигнала 

«Тревога» на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт 

централизованного наблюдения. 

Плоское исполнение датчика ИО 102-26 «Змея», позволяет уберечь его от 

нежелательного отрыва при проходе человека или проезда автомобиля. 

 

Корпуса извещателей ИО 102-26 «Змея» (исп. 06,07) выполнены из пластмассы. 

ИО102-26 исп.06 – Напольный, тип применяемого геркона - Нормально разомкнутый,  

ИО102-26 исп.07 – Напольный, тип применяемого геркона – Переключающий.  

Тип вывода в обоих исполнениях: провод в металлорукаве 

●Габаритные размеры блока геркона: 

                                       90х40х10,4 мм. 
●Масса блока геркона: 0,1 кг 

●Габаритные размеры блока магнита: 

                                        130х30х20 мм. 
●Масса блока магнита: 0,15 кг 
●Диапазон рабочих температур: 

                               от - 50⁰С до + 50⁰С. 

 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ (НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

ИО 102-26 исп. 06 25 мм и менее 70 мм и более 

ИО 102-26 исп. 07 12 мм и менее 70 мм и более 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный концевый ИО 102-28  

предназначен для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, 

ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание с 

выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт 

централизованного наблюдения. 

 

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе 

геркона и магнита, выполненного в ОДНОМ пластмассовом корпусе. 

  

Сработка датчика происходит при вхождении металлической пластины, толщиной 2,5 

мм, закрепленной на подвижной части металлической конструкции, в технологический зазор, находящийся в корпусе 

датчика.  

Извещатель изготавливают для нужд народного хозяйства. 

По согласованию с потребителем, извещатель могут изготовить с внешним разъемом  с ответной частью без выводов.  

 

 

 

●Габаритные размеры: 130х30х20 мм.  

●Масса датчика: не более 0,15 кг. 

●Диапазон рабочих температур:  

                                от - 50⁰С до + 50⁰С. 

 

 

 

 

 

 

ТИП 

ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя  в ЗАМКНУТОМ  

(РАЗОМКНУТОМ) состоянии 

Контакты извещателя  в РАЗОМКНУТОМ  

 (ЗАМКНУТОМ) состоянии 

ИО 102-28 5 мм и менее 40 мм и более 
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Очень часто в солидных офисах с современным дизайном бросаются в глаза черные 

шурупы охранных датчиков и портящие вид интерьера соединительные коробки. 

Новые извещатели «Эстет-сейф» избавят Вас от этих проблем. 

 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-29 «Эстет - сейф» и ИО 

102-29 «Эстет–сейф-инвертор» предназначены для блокировки дверных и оконных 

проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других 

конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание или смещение с 

выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор, концентратор или 

пульт централизованного наблюдения, путем размыкания контактов геркона. 

 

Корпуса извещателей выполнены  из ABS пластика. 

Извещатели «Эстет-сейф» и ИО 102-29 «Эстет–сейф-инвертор»  предназначены для установки  

на магнитопроводных контролируемых поверхностях (сейфы, стальные ворота и двери, конструкции окон и т.д.). 

 

 

Отличительная особенность извещателей заключается в том, что их крепежные отверстия сверху 

закрыты накладной декоративной крышкой. Соединение проводов шлейфа сигнализации 

осуществляется посредством подключения к винтовым клеммникам, расположенным под 

декоративной крышкой. 

 

Существует уличное исполнение  обоих вариантов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, сбалансированный ИО 102-30 

«Бульдог» предназначен для блокировки стальных ворот, железнодорожных 

контейнеров, ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на 

открывание с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор, 

концентратор или пульт централизованного наблюдения. 

 

Оригинальный извещатель конструктивно состоит из переключаемого геркона, 

совмещенного с магнитом находящихся в ОДНОМ корпусе, изготовленном из 

ударопрочного полистирола. 

 

Извещатель реагирует на приближение магнитопроводящих металлов 

(сталь, пермаллой, оцинкованное железо и др.), ответной частью датчика 

является металлическая дверь или другая металлическая конструкция. 

 

 

●Габаритные размеры: 130х30х20 мм.  

●Масса датчика: не более 0,15 кг. 

●Диапазон рабочих температур:  

                                от - 50⁰С до + 50⁰С. 

 

 

 

 

 

ТИП 

 ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя  в  ЗАМКНУТОМ 

(ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ)   состоянии 

Контакты извещателя  в РАЗОМКНУТОМ   

(НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» 10 мм и менее 25 мм и более 

ИО 102-29 «ЭСТЕТ–СЕЙФ-ИНВЕРТОР» 5 мм и менее  10 мм и более 

ТИП  

ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя  в  

ЗАМКНУТОМ  (РАЗОМКНУТОМ) состоянии 

Контакты извещателя  в  

РАЗОМКНУТОМ  (ЗАМКНУТОМ) состоянии 

ИО102-30 «БУЛЬДОГ» 5 мм и менее 40 мм и более 

Уличное исполнение 
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Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-39 предназначен для 

блокировки металлических дверных и оконных проѐмов, сейфов, организации 

устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов 

зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» 

путѐм переключения контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, 

концентратор или пункт централизованного наблюдения. 

 

                    ИО102-39 является врезным  извещателем. 

 

                                       

 

Исполнения по типу установленного в датчике геркона:  

ИО102-39 исп.00 - Нормально-замкнутый.  
ИО102-39 исп.01 - Переключающий. 

Тип вывода - двойная изоляция. 
 
 
 
 
 
Рекомендовано установка в металлические конструкции с толщиной металла  БОЛЕЕ 0,5мм 
 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-39  предназначен для 

блокировки металлических дверных и оконных проѐмов, сейфов, организации 

устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов 

зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» 

путѐм переключения контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, 

концентратор или пункт централизованного наблюдения.  

 

 

 

 

Максимальная рабочая температура 120⁰ С. 

Стандартный цвет корпусов извещателя:  

черный или серый. 

 

 

 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-40  предназначены для 

блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных 

шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических)  элементов 

зданий и сооружений на открывание и смещение с выдачей в шлейф приѐмно-

контрольного прибора извещения о тревоге путем размыкания или замыкания 

контактов геркона. 

 

●Исполнение (тип корпуса) извещателя ИО 102-40:  

 «А» - Магнит в виде «трапеции»,  Датчик в виде «лыжи», 

 «Б» - симметричные Магнит и Датчик в виде «трапеции». 

 

 

ТИП 

 ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя   

в  ЗАМКНУТОМ (ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ)   состоянии 

Контакты извещателя   

в РАЗОМКНУТОМ  (НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

ИО102-39 исп.00  22 мм и менее 55 и более 

ИО102-39 исп.01 13 мм и менее  55 мм и более 

ТИП 

 ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя   

в  ЗАМКНУТОМ (РАЗОМКНУТОМ)   состоянии 

Контакты извещателя 

в РАЗОМКНУТОМ (ЗАМКНУТОМ)  состоянии 

ИО102-39 (Т-120) исп.000  7 мм и менее 25 и более 

Рис.1 

Цветовой  ряд 

●Габаритные размеры: датчика и магнита - см. рис.1 

●Диапазон рабочих температур: от - 50⁰С до + 50⁰С. 
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Исполнение «А» рекомендовано в случае, когда извещатель устанавливается внизу двери или ворот. 
В этом случае плоское исполнение Датчик – «лыжа», позволяет уберечь его от нежелательного отрыва при проходе 

человека или проезде автомобиля. 

Исполнение «Б» применяется, если ИО закрепляется вверху (классический вариант) или сбоку конструкции, т.е. 

возможность случайно зацепить (оторвать) извещатель сведена к минимуму. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Тип установленного в датчике ИО 102-40 геркона:  Нормально-замкнутый, с двумя выводами 

                                                                                        Переключающий, с тремя выводами. 

●Материал корпуса ИО 102-40: 

П -  пластик 

М – металл  

Пластмассовые извещатели самые распространенные и используются в стандартных условиях – блокировки дверей 

квартир, офисов, магазинов и пр. 

Металлическое исполнение выбирается в тех случаях, когда извещатель может подвергаться дополнительным 

механическим и климатическим нагрузкам. 

 

●Тип вывода:  
Цифра в скобках  означает степень защиты провода Датчик для подключения в шлейф: 

(1) – провод без защитного рукава,  

(2) – провод защищен пластиковым гофрорукавом, 

(3) – провод защищен металлическим гофрорукавом,  
(4) – провод защищен нержавеющим металлическим гофрорукавом.  

В – винтовой клеммник 

В зависимости от агрессивности среды эксплуатации, возможных ударно-механических нагрузок,  

целесообразности проектировщик выбирает соответствующий вариант. 

 

Пример заказа: ИО 102-40 Б2П (2) означает, что: 

Б - Магнит и Датчик извещателя симметричны и выполнены в виде «трапеции»,  

2 - Датчик ИО имеет 2 вывода для подключения в шлейф и нормально замкнут в рабочем режиме, 

П - Извещатель выполнен из пластмассы, 

(2) - провод Датчика имеет защитный пластиковый гофрорукав. 

 

ИСПОЛНЕНИЯ 

  ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

НА  МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ  ОСНОВАНИИ 

Расстояние при выдаче сигнала  

«ТРЕВОГА»,  не более, мм 

Расстояние  восстановления в  

«ДЕЖУРНЫЙ режим», не менее, мм 

ИО 102-40 исп. А2П, А2М, Б2П, Б2М, Б2П В, Б2М В 65 30 

ИО 102-40 исп. А3П, А3М, Б3П, Б3М 40 14 

 

 

ИО102-40 Б2П В – извещатель из пластика с винтовыми клеммами  

 

Датчик выполнен с винтовыми зажимами с тремя контактами - два контакта 

стандартно необходимы для включения в шлейф, а третий (свободный) предусмотрен 

для подключения оконечного резистора нагрузки шлейфа, что позволяет существенно 

экономить время и силы при монтаже.   

●Масса датчика – не более 100г                                      

масса магнита – не более 55г. 

 

●Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур 

от минус 65 до плюс 60°С и относительной влажности до 98% при 

температуре 35°С без конденсации влаги. 

 
Цвет ИО 102-40 «по умолчанию» серый. Выпускаются так же цвета: белый, коричневый, терракотовый, черный.  
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Извещатель охранный точечные магнитоконтактный ИО 102-40 предназначен для 

блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных 

шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и 

магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т.д.) элементов зданий и 

сооружений на открывание и смещение с выдачей в шлейф приѐмно-контрольного 

прибора извещения о тревоге путем размыкания или замыкания контактов геркона. 

 

Извещатели изготавливаются в металлическом корпусе по специальной технологии, с 

использованием специальных высокотемпературных материалов. 

 

●Масса датчика – не более 100 г,  

   масса магнита – не более 55 г. 

●Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур  

   от минус 65 до плюс 160°С.  
   и относительной влажности до 98% при температуре 35°С без конденсации влаги. 

  

●Тип вывода:(1) - провод без защитного рукав 

(3) - провод защищен металлическим гофрорукавом,  

(4) –провод защищен нержавеющим металлическим гофрорукавом.  

 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-40К предназначен для 

блокировки канализационных люков, ворот, железнодорожных контейнеров, и других 

конструктивных элементов зданий и сооружений из немагнитопроводных и 

магнитопроводных материалов (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.), на 

открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольный 

прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения. 

Специальная модификация с УСИЛЕННЫМ магнитом  для колодезных люков,  

с увеличенным расстоянием срабатывания. 

 

 

Корпуса датчика и магнита выполнены из металла.  

Тип вывода – двойная изоляция. 

 

●Габаритные размеры:  

           датчика 75х11,5х9 мм,  магнита 40х28,5х25 мм. 

●Масса: датчика - 0,02 кг, магнита - 0,15 кг. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 

 

Исполнения по типу установленного в датчике геркона:  

ИО 102-40К  исп.01 – Нормально-разомкнутый 

ИО 102-40К  исп.02 – Переключающий 

 

 

  

 
ИСПОЛНЕНИЕ  

ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) 

состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

РАЗОМКНУТОМ (НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) состоянии 

ИО102-40К исп. 01 15 мм и менее 25 мм и более 

ИО102-40К исп. 02 12 мм и менее 25 мм и более 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

НА МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 

Расстояние при выдаче сигнала «Тревога», 

 не более, мм 

Расстояние при восстановлении в «Дежурный режим»,  

не менее, мм 

А2М, Б2М 65 30 

А3М, Б3М 40 14 

Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 
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Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного открывания или 

перемещения охраняемых конструкций (дверей, окон, шкафов, сейфов, ячеек, 

выдвижных ящиков и т.п.), выполненных из магнитных материалов (стали и 

сплавов), с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный 

прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений. 

 

Корпуса блоков изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.   

Эстетичный и устойчивый к действиям окружающей среды. 

 

Исполнительный блок извещателя выпускаются в 3-х модификациях (исп. 00, 01, 02). 

По силе магнита, задающий блок – в пяти модификациях (М 00, М 01, М 100, М 200, 

М 300). 

 

Исполнения по типу установленного в датчике геркона:  

ИО 102-43 исп.00 - Нормально-замкнутый 

ИО 102-43 исп.01 – Переключающий 

ИО 102-43 исп.02 – Врезной 

 

Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками извещателей исп. 00 

 

 

 

Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками извещателей исп. 01 

 
УСЛОВНЫЙ НОМЕР 

МОДИФИКАЦИИ ЗАДАЮЩЕГО 

БЛОКА (МАГНИТА) 

РАССТОЯНИЕ 

между исполнительным и задающим блоками, мм,  при  котором выходные контакты извещателей: 

ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ   

под воздействием магнитного поля задающего блока  

(нормальное состояние извещателей) 

НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ  

(формирование извещения о тревоге) 

М 00 3 и менее 5 и более 

М 01 6 и менее 8 и более 

М 100 10 и менее 14 и более 

М 200 9 и менее 13 и более 

М 300 5 и менее 6 и более 

 

 

Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками извещателей исп. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЙ НОМЕР 

МОДИФИКАЦИИ ЗАДАЮЩЕГО 

БЛОКА (МАГНИТА) 

РАССТОЯНИЕ 

между исполнительным и задающим блоками, мм,  при  котором выходные контакты извещателей: 

ЗАМКНУТЫ под воздействием магнитного поля 

задающего блока (нормальное состояние извещателей) 

РАЗОМКНУТЫ 

 (формирование извещения о тревоге) 

М 00 10 и менее 15 и более 

М 01 15 и менее 20 и более 

М 100 20 и менее 27 и более 

М 200 22 и менее 30 и более 

М 300 12 и менее 16 и более 

УСЛОВНЫЙ НОМЕР 

МОДИФИКАЦИИ ЗАДАЮЩЕГО 

БЛОКА (МАГНИТА) 

РАССТОЯНИЕ 

между исполнительным и задающим блоками, мм, при  котором выходные контакты извещателей: 

ЗАМКНУТЫ под воздействием магнитного поля 

задающего блока (нормальное состояние извещателей) 

РАЗОМКНУТЫ 

 (формирование извещения о тревоге) 

М 200 10 и менее 13 и более 

●Габаритные размеры:  

   датчика 75x11x8,4 мм,  магнита 75x11x8,4 мм. 

●Масса: датчика - 0,02 кг, магнита - 0,02 кг. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 

50°С. 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 9 

http://www.m-kontakt.ru/


 
  

10 

 

Извещатель охранный точечные магнитоконтактный ИО 102-48 предназначен для 

блокировки дверей, окон и других магнито-пассивных поверхностей (алюминий, 

древесина и т.п.) на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» на 

приемно-контрольный прибор, устройство оконечное объектовое системы передачи 

извещений или системы централизованного наблюдения.

Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепѐжной площадкой толщиной 3мм. 

 

Исполнительный блок извещателя выпускаются в 3-х модификациях (исп. 00, 01, 02). 

Исполнения по типу установленного в датчике геркона:  

ИО 102-48  исп.00 – Нормально-разомкнутый 

ИО 102-48  исп.01 – Нормально-замкнутый 

ИО 102-48  исп.02 – Переключающий 

 
ДАТЧИК ИО 102-48 исп.00 ИО 102-48 исп.01 ИО 102-48 исп.02 

М
А

Г
Н

И
Т

 Контакты гарантированно 
ЗАМЫКАЮТСЯ при расстоянии  

 11 мм и менее  

РАЗМЫКАЮТСЯ при расстоянии  
16 мм и более.  

Контакты гарантированно 
РАЗМЫКАЮТСЯ при расстоянии  

8 мм и менее 

  переходят в ИСХОДНОЕ состояние при 
расстоянии 12 мм и более. 

Контакты гарантированно 
ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ при расстоянии 

 8 мм и менее  

 переходят в ИСХОДНОЕ состояние на 
расстоянии 12 мм и более. 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-50 (СМК-20)  

предназначены для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных 

контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих 

(металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т.д.) 

элементов зданий и сооружений на открывание и смещение с выдачей в шлейф 

приѐмно-контрольного прибора извещения о тревоге путем размыкания или 

замыкания контактов геркона. 

 

●Исполнение (тип корпуса) извещателя ИО 102-50:  

 «А» - Магнит в виде «трапеции»,  Датчик в виде «лыжи», 

 «Б» - симметричные Магнит и Датчик в виде «трапеции». 

 

Исполнение «А» рекомендовано в случае, когда ИО устанавливается внизу двери или ворот. 

В этом случае плоское исполнение Датчика – «лыжа», позволяет уберечь его от нежелательного отрыва при проходе 

человека или проезде автомобиля. 

Исполнение «Б» применяется, если ИО закрепляется вверху (классический вариант) или сбоку конструкции, т.е. 

возможность случайно зацепить (оторвать) извещатель сведена к минимуму. 

●Габаритные размеры:  

   датчика 32х15х6,8мм,  магнита 32х15х6,8 мм. 

●Масса: датчика - 0,01 кг, магнита - 0,015 кг. 

●Диапазон температур:  

                                от минус 50°С до плюс 85°С. 

 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 
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●Тип установленного в датчике ИО 102-50 геркона:   

.  

●Материал корпуса ИО 102-50: 

П -  пластик, 

М – металл.  

Пластмассовые извещатели самые распространенные и используются в стандартных условиях – блокировки дверей 

квартир, офисов, магазинов и пр. 

Металлическое исполнение выбирается в тех случаях, когда ИО может подвергаться дополнительным механическим и 

климатическим нагрузкам. 

 

●Тип вывода:  

Цифра в скобках  означает степень защиты провода Датчика для подключения в 

шлейф:  
(1) – провод без защитного рукава,  

(3) – провод защищен металлическим гофрорукавом,  

(4) –провод защищен нержавеющим металлическим гофрорукавом.  

 В – винтовой клеммник 

 «Антисаботаж» - 2 провода – вывод геркона, 2 провода антисаботажный шлейф. 

 

В зависимости от агрессивности среды эксплуатации, возможных ударно-

механических нагрузок,  целесообразности проектировщик выбирает 

соответствующий вариант. 

 

Пример заказа: ИО 102-50 Б2П (3) означает, что: 

Б - Магнит и Датчик извещателя симметричны и выполнены в виде «трапеции»,  

2 - Датчик ИО имеет 2 вывода для подключения в шлейф и нормально замкнут в рабочем режиме, 

П - Извещатель выполнен из пластмассы, 

(3) - провод Датчика имеет защитный металлический гофрорукав. 

 

 

Выпускается исполнение извещателя охранного ИО 102-50 «КИПиА» (с возможностью подключения резисторов),  

с двумя независимыми выходами — проводным и клеммным. 

Функции двух выходов могут быть настроены независимо друг от друга, например, с проводного выхода датчика 

сигнал поступает на ПЦН, а с клемного выхода формируется сигнал для измерительного (управляющего и т.п.) устройства. 

Корпус извещателя выполнен из пластика или металла и обеспечивает степень защиты оболочки IP55.  

Материал гофрорукава: металл или нержавейка. Длина проводного выхода датчика уточняется при заказе. 

 

 

 

 

Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур 

от минус 50°С до плюс 50° С и относительной влажности до 98% 

при температуре 35°С без конденсации влаги. 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ    ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 

Расстояние при выдаче сигнала 

«ТРЕВОГА», не более, мм 

Расстояние при восстановлении в  

«ДЕЖУРНЫЙ режим», не менее, мм 

А2П, А2М, Б2П, Б2М, Б2П В, ИО 102-50 «Антисаботаж» 65 30 

А3П, А3М, Б3П, Б3М 40 14 

А2М К 65 45 

Исполнение    извещателя 

НА МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 

Расстояние при выдаче сигнала 

«ТРЕВОГА», не более, мм 

Расстояние при восстановлении в 

«ДЕЖУРНЫЙ режим», не менее, мм 

 ИО102-50 Б2П (с возможностью подключения резисторов) 
ИО102-50 Б2М (с возможностью подключения резисторов)
  

20 10 

 ИО102-50 «Антисаботаж» 

Схема извещателя с возможностью подключения 

резисторов. 

Под воздействием магнитного поля контакт 2 

замыкается с контактом 3. 
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Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-50 предназначены для 

блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных 

шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и 

магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т.д.) элементов зданий и 

сооружений на открывание и смещение с выдачей в шлейф приѐмно-контрольного 

прибора извещения о тревоге путем размыкания или замыкания контактов геркона.

 

Извещатели ИО 102-50 (Т-160°С) выпускаются в металлических корпусах, которые  

изготовлены по специальной технологии с использованием специальных  

высокотемпературных материалов.  

 

Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур  

от минус 60°С до плюс 160°С.  

 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-51 предназначен для 

блокировки металлических дверных и оконных проѐмов, организации устройств типа 

«ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и 

сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» путѐм 

переключения контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, концентратор или 

пункт централизованного наблюдения. 

ИО 102-51 врезной.  

За счет изготовления из специального ударопрочного АБС-пластика имеет более 

эстетичный внешний вид и высокую механическую прочность.  

Удобен при монтаже, т.к. имеет диаметр 12,5 мм. 

Извещатели могут поставляться с магнитом в корпусе стандартных размеров или с 

магнитом в укороченном корпусе 11мм. 

Рекомендована установка извещателя в металлические конструкции с толщиной металла не более 2мм.  
 
●Извещатель работает при температуре от -50°С до + 50°С.  

●Масса извещателя: датчика не более 20г, магнита не более 15г. 

 

Датчик извещателя  имеет четыре варианта исполнения:  
исп. ИО 102-51(НЗ) – геркон – Нормально замкнут; 

исп. ИО 102-51(НР) - геркон - Нормально разомкнут;  

исп. ИО 102-51(П)  - Переключающий геркон; 

исп. ИО 102-51(НР+Пр) «Антисаботаж» - 

Нормально-разомкнутый геркон, антисаботажный шлейф. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

ИСПОЛНЕНИЕ    

ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

НА МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 

Расстояние при выдаче сигнала 

«ТРЕВОГА», не более, мм 

Расстояние при восстановлении в  

«ДЕЖУРНЫЙ режим», не менее, мм 

ИО102-50 А2М, Б2М 65 30 

ИО102-50 А3М, Б3М 40 14 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ Расстояние СРАБАТЫВАНИЯ,  

мм, и менее на магнитопроводящем основании 

Расстояние ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 

 мм, и более на магнитопроводящем основании 

ИО 102-51(НР) 3,5  7  

ИО 102-51(НЗ) 1,5  2,5  

ИО 102-51(П) 1,5  2,5  

ИО 102-51 (НР+Пр) 3,5  7  

Цветовой  ряд Магниты 
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Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-53 предназначены для 

обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых 

конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных 

материалов (дерева, пластика, алюминия), например дверей или ворот зданий, 

сооружений, железнодорожных контейнеров, ангаров, с последующей выдачей 

извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или оконечное объектовое 

устройство системы передачи извещений.  

 

Накладной, мощный и сверхнадежный извещатель предназначен для открытой 

установки на поверхности охраняемой конструкции.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Расстояние срабатывания на металлической поверхности до 200мм! 

 
Корпус исполнительного блока извещателей оборудован тампером на вскрытие с выводом 

контактов тампера на отдельный клеммник. 

 
 

 

Датчик извещателя  имеет три варианта исполнения: 

-Контакты датчика ИО102-53 исп.40 гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 40 мм  

и гарантированно разомкнуты на расстоянии 100 мм. 

-Контакты датчика ИО102-53 исп.100 гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 100 мм  

и гарантированно разомкнуты на расстоянии 160 мм. 

-Контакты датчика ИО102-53 исп.200 гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 200 мм  

и гарантированно разомкнуты на расстоянии 260 мм.   
 

 

 

 

Корп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-58 предназначены для 

контроля положения частей конструкций и механизмов, конструктивных элементов 

зданий и сооружений на открывание или смещение, выполненных из магнитных 

(стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия) с 

последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или 

оконечное объектовое устройство системы передачи извещений. 

 

Блок геркона и блок магнита извещателя ИО102-58 помещены в металлические 

корпуса цилиндрической формы из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.  

 

Блок геркона оборудован кабельным вводом, расположенным с торца корпуса. 

  
Исполнения по типу установленного в датчике геркона:  

ИО 102-58  исп.200 – Нормально-разомкнутый 

ИО 102-58  исп.300 – Переключающий 

 

Блоки магнита выпускаются в двух модификациях под условными обозначениями М 100, М 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИО 102-53 исп. 40, 100 

ИО 102-53 исп. 200 

●Масса датчика не более 0,5 кг, магнита не более 2,75 кг. 

●Диапазон температур:  от минус 45°С до  плюс 60°С. 

 

ИО 102-58  
из нержавеющей стали 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 

●Габаритные размеры: блока геркона - 97х58х37 мм, блока магнитов - 100х58х37 мм 

●Масса: блока геркона - 0,65 кг,  блока магнитов - 0,48 кг. 

●Диапазон температур: от минус 60°С  до  плюс 70°С. 
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Тип штуцера в сменном кабельном вводе: 

К – под кабельный ввод Ø6-12мм, Ø6-18мм для открытой прокладки 

В – под бронированный кабель Ø6-12мм, Ø6-18мм 

TG-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G-1/2 

TG-3/4 - для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G-3/4 

КМ8 - для кабеля Ø6-8мм в металлорукаве 8мм 

КМ10- для кабеля Ø6-10мм в металлорукаве 10мм 

КМ12- для кабеля Ø6-12мм в металлорукаве 12мм 

КМ15 – для кабеля Ø6-15мм в металлорукаве 15мм 

КМ18- для кабеля Ø6-18мм в металлорукаве 18мм 

КМ20 - для кабеля Ø6-18мм в металлорукаве 20мм  

 

Состояния выходных контактов извещателей, в зависимости от расстояний между их исполнительным и задающим 

блоками на магнитопроводящих основаниях, приведены в таблицах 1.1 и 1.2 для различных модификаций извещателей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный предназначен для обнаружения 

несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций, 

выполненных из немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия и др.) с 

последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или 

оконечное объектовое устройство системы передачи извещений. 

ИО 102-59 - врезной, с резьбой, ударопрочный, выполнен из нержавеющей стали.  

За счет изготовления из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т извещатель  имеет 

более эстетичный внешний вид и высокую механическую прочность.  

Удобен при монтаже, т.к. при общем диаметре 12 мм, имеет резьбу М12х1,75 и шлиц 

под отвертку.  

Блоки извещателя могут самостоятельно ввинчиваться в подготовленные отверстия с резьбой, либо фиксироваться с 

обратной стороны поверхности стандартной гайкой М12. 

 

Исполнения по типу установленного в датчике геркона:  

ИО 102-59  исп.00 – Нормально-разомкнутый 

ИО 102-59  исп.02 – Переключающий           

Тип вывода: двойная изоляция. 

 

УСЛОВНЫЙ 
НОМЕР 

МОДИФИКАЦИИ 
МАГНИТА 

РАССТОЯНИЕ между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты  извещателей 

ИО 102-58 исп. 200 

ЗАМКНУТЫ под воздействием магнитного поля задающего 
блока (нормальное состояние извещателей) 

РАЗОМКНУТЫ 
 (формирование извещения о тревоге) 

М 100 55 и менее 75 и более 
М 200 35 и менее 55 и более 

УСЛОВНЫЙ 
НОМЕР 

МОДИФИКАЦИИ 
МАГНИТА 

РАССТОЯНИЕ между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты  извещателей 

ИО 102-58 исп. 300 

ЗАМКНУТЫ под воздействием магнитного поля задающего 
блока (нормальное состояние извещателей) 

РАЗОМКНУТЫ 
 (формирование извещения о тревоге) 

М 100 50 и менее 65 и более 
М 200 30 и менее 50 и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ 

Расстояние между датчиком и 

магнитом в ЗАМКНУТОМ  

состоянии 

Расстояние между датчиком и 

магнитом в РАЗОМКНУТОМ 

состоянии 

ИО 102-59 исп.00   10 мм и менее 17 мм и более 

ИО 102-59 исп.02 5мм и менее 8 мм и более 

ИО 102-58  из алюминиевого сплава 

Габаритные и установочные размеры 
исполнительного блока ИО 102-58 

 

Габаритные и установочные размеры 
задающего блока ИО 102-58 

 

Таблица 1.1 

Таблица 1.2 
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Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 50° С и относительной 

влажности до 90% при температуре 25°С без конденсации влаги. 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры извещателя ИО 102-59 

Сигнализатор магнитоконтактный СМК-4 предназначен для применения в системах 

автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, медицинского, 

научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем размыкания или 

переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной или охранно-

пожарной сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов. 

 

Сигнализатор  имеет три  варианта исполнения, по типу установленного в датчике 

геркона:   

 

 

 

 

 

 

 

Сигнализатор магнитоконтактный СМК-6 предназначен для блокировки 

металлических дверных и оконных проѐмов, организации устройств типа «ловушка», 

а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путѐм переключения 

контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, концентратор или пункт 

централизованного наблюдения.  

При соосном расположении датчика и задающего элемента контакты сигнализатора 

должны быть: 

- замкнуты - при расстоянии между ними менее 7 мм при монтаже на 

металлических конструкциях  

- разомкнуты - при расстоянии между ними более 45 мм. 

Сигнализатор сохраняет работоспособность при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С и относительной 

влажности до 90% при температуре +25°С без конденсации влаги. 

 

 

 

 

  

 

 

ИСПОЛНЕНИЯ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 

НА МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 
Контакты ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ, мм Контакты НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ, мм 

СМК-4 "Металл" НР 5 12 
СМК-4 "Металл" НЗ 3 10 
СМК-4 "Металл" П 3 10 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 

●Габаритные размеры: датчик – 29,2х13х6.5мм,  

                                      магнит – 29,2х13х6.5 мм 

●Масса: блока геркона – 10г,  блока магнита – 15г. 

●Диапазон температур: от минус 60°С  до  плюс 60°С. 

 

Основной цвет корпуса белый или черный. 

Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком. 
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Сигнализатор магнитоконтактный СМК-20 предназначен для блокировки 

дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также 

блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение с выдачей извещения о тревоге на пульт 

централизованного наблюдения, прибор приѐмно-контрольный или  

концентратор размыканием шлейфа сигнализации контактами встроенного 

геркона. 

Сигнализатор СМК-20 конструктивно состоит из магнитоуправляемого датчика 

(геркон, помещенный в пластмассовый или металлический корпус) и 

управляющего магнита (магнит, установленный в пластмассовый или 

металлический корпус). 

 

Подключение датчика к шлейфу осуществляется с помощью проводов длиной 0,6 м. Провода защищены  гофрорукавом из 

металла или пластика.  

Для исполнения СМК-20 А2М К (для канализационных люков) длина проводов составляет - 2,9 м; 

В исполнениях СМК-20 А2П В и СМК-20 Б2П В подключение проводов шлейфа – через винтовой клеммник, 

установленный внутри датчика. 

 

Расстояние между магнитоуправляемым датчиком и управляющим магнитом при выдаче сигнала «Тревога» и расстояние 

при восстановлении в «Дежурный режим» (размыкание или замыкание контактов геркона) соответствуют табл. 1. 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА 
НА МАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 

Расстояние при выдаче сигнала «Тревога»,  
не более, мм 

Расстояние при восстановлении в «дежурный 
режим», не менее, мм 

А2П, А2М, А2П В, Б2П, Б2М, Б2П В 65 30 
А3П, А3М, Б3П, Б3М 40 14 

А2М К 65 45 

●Масса: в пластиковом корпусе  –   не более 155 г 

               в металлическом корпусе – не более 225 г. 

●Диапазон температур: от минус 50°С  до  плюс 50°С. 

 

● Диаметр крепежных отверстий: 5,5 мм 

Датчик  и магнит  в виде «трапеции»  (Б) Датчик в виде длинной «лыжи» (А) 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 
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2. ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ ДЛЯ МАГНИТОАКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМГ-2 предназначены для контроля 

положения перемещающихся отдельных конструкций и механизмов из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов при выполнении различных 

технологических процессов. 

 

Датчик извещателя  имеет три варианта исполнения: 

-Контакты датчика ДПМГ-2-40 гарантированно замыкаются при расстоянии между 

датчиком и магнитом 40 мм и гарантированно разомкнуты на расстоянии 100 мм. 

 

-Контакты датчика ДПМГ-2-100 гарантированно замыкаются при расстоянии между 

датчиком и магнитом 100 мм и гарантированно разомкнуты на расстоянии 160 мм. 

 

-Контакты датчика ДПМГ-2-200 гарантированно замыкаются при расстоянии  

между датчиком и магнитом 200 мм и гарантированно разомкнуты на расстоянии 260 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Датчики изготавливаются со встроенными резисторами  R1 = 1 кОм*, R2 = 10 кОм* (* по требованию заказчика номиналы 

резисторов могут быть любыми).  
 

Для монтажа ДПМГ-2 на поверхность охраняемого контролируемого объекта рекомендуется применение 

специализированных крепежно-юстировочных кронштейнов К02 (для блока магнита) и К03 (для датчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Габаритные размеры: блока геркона - 160х55х52 мм 

                                    блока магнитов - 150х70х38 мм  

●Масса: блока геркона – 0,5кг 

           блока магнитов -2,75кг 

●Диапазон температур: от минус 65°С до плюс 60°С. 

Кронштейн К-02 Кронштейн К-03 

ДПМГ-2 исп.40, ДПМГ-2 исп.100 

ДПМГ-2 исп.200 

8 (4912)45-16-94,   8(495)320-09-97                    www.m-kontakt.ru                        Е-mail:451694@bk.ru 

Габаритные и присоединительные размеры ДПМГ-2. 

 

Вариант крепления ДПМГ-2 
с помощью кронштейна 
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Датчики положения магнитогерконовые DG DA предназначены для применения в 

системах автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, 

медицинского, научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем 

размыкания или переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной 

или охранно-пожарной сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1, ДПМ-1-100 предназначены для 

блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-

рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из 

магнитопроводных (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.) и не магнитопроводных 

материалов на открывание или смещение с выдачей дискретного сигнала путем 

размыкания сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных 

устройств.  

 

 

 

 

 

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Датчик накладной на металл (магнитоактивный) 

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
В СТЕКЛОТКАНЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ 

Датчик накладной на металл (магнитоактивный) 
 

DG DA 
исп.00 

- НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ 
- контакты замкнуты на расстоянии 25 мм 
- контакты разомкнуты на расстоянии 45 мм 

DG DA исп.20 - НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ 
- контакты переключены на расстоянии 25 мм 
- контакты не переключены на расстоянии 45 мм 

DG DA 
исп.01 

- ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 
- контакты переключены на расстоянии 20 мм 
- контакты не переключены на расстоянии 30 мм 

DG DA исп.21 - ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 
- контакты переключены на расстоянии 15 мм 
- контакты не переключены на расстоянии 20 мм 

DG DA 
исп.00М 

- НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ 
- со встроенной Адресной меткой 
- контакты переключены на расстоянии 25 мм 
- контакты не переключены на расстоянии 45 мм 

DG DA 
исп.20М 

- НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ 
- со встроенной Адресной меткой 
- контакты переключены на расстоянии 25 мм 
- контакты не переключены на расстоянии 45 мм 

DG DA 
исп.01М 

- НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ 
- со встроенной Адресной меткой 
- контакты замкнуты на расстоянии 20 мм 
- контакты разомкнуты на расстоянии 30 мм 

DG DA 
исп.21М 

- НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ 
- со встроенной Адресной меткой 
- контакты замкнуты на расстоянии 15 мм 
- контакты разомкнуты на расстоянии 20 мм 

Корпус из нержавеющей стали 

Корпус из нержавеющей стали  
в стеклотканевой оболочке 

●Габаритные размеры:   датчика - 100х17,2х15 мм 

                                        магнита - 100х17,2х15 мм 

                     датчика в оболочке - 128х20,0х17 мм 

                                        магнита - 100х17,2х15 мм 

●Масса: датчика - 0,022 кг, магнита - 0,02 кг 

●Диапазон температур: от минус 45⁰С до +50⁰С. 
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Цвет корпуса датчика и магнита – черный. По согласованию с заказчиком, корпуса датчиков могут изготовляться белого и 

серого цвета; с иной длиной выводов датчика; с выводом датчика в металлорукаве; с переключающим герконом, а также с 

внутренним ограничительным резистором. 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П(72В) предназначены для 

блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-

рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений 

из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или 

смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта 

геркона, а также в системах автоматики различных устройств.   

 

 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П(250В) предназначены для 

блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-

рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений 

из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или 

смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта 

геркона, а также в системах автоматики различных устройств.

 

 

 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П-100(250В) предназначены для 

блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-

рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений 

из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или 

смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта 

геркона, а также в системах автоматики различных устройств.

 

 

 

 

 

 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Контакты извещателя  в  ЗАМКНУТОМ   состоянии Контакты извещателя  в РАЗОМКНУТОМ   состоянии 

ДПМ-1 40 мм и менее 70 мм  

ДПМ-1-100 100 мм и менее  140 мм  

ТИП ИЗДЕЛИЯ Контакты извещателя  ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ Контакты извещателя  НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ 

ДПМ-1П (72В) 25 мм и менее 45 мм 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Контакты извещателя  ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ Контакты извещателя  НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ 

ДПМ-1П (250В) 25 мм и менее 45 мм 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Контакты извещателя  ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ Контакты извещателя  НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ 

ДПМ-1П (250В) 55 мм и менее 100 мм 

●Габаритные размеры: блока геркона 140х20х35мм  

                                      блока магнитов 140х24х22мм. 

● ДПМ-1П(72В) -  переключающий тип геркона.  

● Коммутируемое напряжение: до 72 В. 

●Масса кг: блока геркона 0,24, блока магнитов 0,21. 

●Диапазон температур: от - 50°С до + 50°С. 

●Габаритные размеры: блока геркона 140х20х35мм  

                                     блока магнитов 140х24х22мм. 

● ДПМ-1П(250В) -  переключающий тип геркона.  

● Коммутируемое напряжение: не более 250 В. 

●Масса кг: блока геркона 0,24, блока магнитов 0,21. 

●Диапазон температур: от - 50°С до + 50°С. 

●Габаритные размеры: блока геркона 140х20х35мм  

                                     блока магнитов 140х24х22мм. 

●ДПМ-1П-100(250В) - переключающий тип геркона.  

● Коммутируемое напряжение: не более 250 В. 

●Масса кг: блока геркона 0,24, блока магнитов 0,21. 

●Диапазон температур: от - 50°С до + 50°С. 
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Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1(2хНР) предназначены для блокировки 

стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, 

ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или смещение с 

выдачей дискретного сигнала путем размыкания сухого контакта геркона, а также в 

системах автоматики различных устройств.  

Датчики оснащены двумя герконами  

с нормально-разомкнутыми контактами.  

 

 

 

 

                                                                                                             

                                   Контакты датчика гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм и 

                                удерживаются замкнутыми на расстоянии до 40 мм, и гарантированно разомкнуты на расстоянии 90 мм. 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-2, предназначены для блокировки 

ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, дверей вагонов, лифтов и других 

конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных материалов 

(сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.) и немагнитопроводных материалов, на 

открывание или смещение с выдачей сигнала путем размыкания (переключения) 

сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных устройств. 

 

Корпуса ДПМ-2 (исп. 00-05) выполнены из пластмассы. 

Тип вывода: двойная изоляция, провод в металлорукаве, внутренний разъем DG3,  

клеммы экспрессмонтажа (Wago), винтовые клеммы. 

 

 

 

 

Пластмассовые ДПМ самые распространенные и используются в стандартных условиях – блокировки дверей квартир, 

офисов, магазинов и пр. 

Корпуса изделий ДПМ-2 (исп. 06-07)  выполнены из пластмассы. 

Тип вывода: провод в металлорукаве. 

ДПМ-2 исп.06 – Напольный, тип применяемого геркона - нормально разомкнутый  

ДПМ-2 исп.07 – Напольный, тип применяемого геркона – переключающий.  

 

 

 

 

 

 

Только для исп.00-05 дополнительная опция: У - увеличенная дальность срабатывания, R- встроенный резистор 3,9кОм. 

 

ТИП ИЗДЕЛИЯ РАССТОЯНИЕ между блоком геркона и 

блоком магнитов в ЗАМКНУТОМ 

(Переключенном) состоянии 

РАССТОЯНИЕ между блоком геркона и блоком 

магнитов в РАЗОМКНУТОМ  

(НЕ переключенном) состоянии 

ДПМ-2 исп. 00У, 01У, 04У 40 мм и менее 70 мм и более 

ДПМ-2 исп. 02У, 03У, 05У 35 мм и менее 70 мм и более 

ДПМ-2 исп. 00, 00R, 01, 01R, 04, 04R, 06 30 мм и менее 70 мм и более 

ДПМ-2 исп. 02, 02R, 03,03R, 05, 05R, 07 25 мм и менее 70 мм и более 

●Габаритные размеры: блока геркона 140х20х35мм  

                                     блока магнитов 140х24х22мм. 

● Коммутируемое напряжение: 0,02 - 250 В. 

●Масса кг: блока геркона 0,24, блока магнитов 0,21. 

●Диапазон температур: от - 50°С до + 50°С. 

ДПМ-2 исп.00-05 

ДПМ-2 исп.06-07 

●Габаритные размеры:      блок геркона 90х28х22 мм  

                                           блок магнитов 90х28х22 мм. 

●Масса: блока геркона 100г,  блока магнитов 55г. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 

●Габаритные размеры: блок геркона 90х40х10,4мм 

                                      блок магнитов 90х28х22 мм. 

●Масса: блока геркона 100г, блока магнитов 55г. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 
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Металлическое исполнение выбирается в тех случаях, когда ДПМ может 

подвергаться дополнительным механическим и климатическим нагрузкам. 

Корпуса изделий ДПМ-2 «Металл» (исп.100, 102, 104, 105)  выполнены из алюминия  

Тип вывода: двойная изоляция, провод в металлорукаве,  кабель СПОВнг-HF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпуса изделий ДПМ-2 «Нержавейка» (исп.200, 202, 204, 205)  выполнены из 

нержавейки. Тип вывода: двойная изоляция, провод в металлорукаве.

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-3, предназначены для блокировки 

ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, дверей вагонов рефрижераторов, 

лифтов и других конструктивных элементов зданий и сооружений из 

магнитопроводных материалов (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.), а также в 

системах автоматики различных устройств. 

 

Датчик конструктивно выполнен в отличной, от остальных ДПМ,  

форма - две симметричные трапеции (исп. 0-5).  

 

Корпус датчика изготавливается из пластика. Цвет – белый.  

Исполнения по типу установленного в датчике геркона:                                                                                                                       

ДПМ-3 исп. 00 - двойная изоляция, тип геркона:  нормально-разомкнутый 

ДПМ-3 исп. 01 - внутренний разъем, тип геркона: нормально-разомкнутый 

ДПМ-3 исп. 02 –тип  вывода: двойная изоляция, тип геркона: переключающий 

ДПМ-3 исп. 03 - внутренний разъем, тип геркона: переключающий 

ДПМ-3 исп. 04 - тип вывода: металлорукав, тип геркона: нормально-разомкнутый 

ДПМ-3 исп. 05 – тип вывода: металлорукав, тип геркона: переключающий. 

 

 

 

 

 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между блоком геркона и блоком 

магнитов в Замкнутом (Переключенном) состоянии 

Расстояние между блоком геркона и блоком магнитов 

в Разомкнутом (НЕ переключенном) состоянии 

ДПМ-2 исп. 100, 104 30 мм и менее 70 мм и более 

ДПМ-2 исп. 102, 105 25 мм и менее 70 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между блоком геркона и блоком 

магнитов в Замкнутом (Переключенном) состоянии 

Расстояние между блоком геркона и блоком магнитов 

в Разомкнутом (НЕ переключенном) состоянии 

ДПМ-2 исп.200, 204 55 мм и менее 85 мм и более 

ДПМ-2 исп.202, 205 35 мм и менее 85 мм и более 

●Габаритные размеры: блок геркона 90х20х20 мм, блок магнитов 90х20х20 мм. 

●Масса: блок геркона - 0,065 кг; блок магнитов - 0,1 кг. 

●Диапазон температур: от  минус  50°С до плюс 50°С. 

●Габаритные размеры: блок геркона 90х40х20 мм; блок магнитов 90х40х40 мм. 

●Масса: блок геркона - 0,3 кг; блок магнитов - 0,65 кг. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 

ДПМ-3 исп. 00-05 
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Корпуса изделий ДПМ-3 (исп. 06-07)  выполнены из пластмассы. 

Тип вывода: провод в металлорукаве. 

ДПМ-3 исп.06 – Напольный, тип применяемого геркона - нормально разомкнутый,  

ДПМ-3 исп.07 – Напольный, тип применяемого геркона – переключающий.  

 

 

 

 

 

Шарообразная форма подвижной части датчика позволяет использовать его как в 

режиме нажатия сверху, так и в режиме бокового нажатия.  

Идеален для дверей и окон.  

Крепление с помощью шурупов в подготовленное отверстие диаметром 12 мм. 

Работает в металлических конструкциях.

Преимущество перед аналогами – меньший диаметр корпуса (12 мм). 

 

 

 

 

Может использоваться для охраны отдельно стоящих  

предметов и ценностей, ловушек, охраны дверей, окон и др. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДП 102-2  предназначен для 

блокировки дверных и оконных проемов, а также для блокировки других 

конструктивных элементов зданий, сооружений, железнодорожных контейнеров на 

открывание или смещение путем переключения контактов геркона, а также для 

применения в различных технологических процессах.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

При параллельном расположении геркона и магнита 

контакты датчика должны быть: В переключенном 

положении - при расстоянии между ними менее 8 мм;  

в не переключенном положении – при расстоянии  

                                                             между ними более 45 мм.  

 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение датчика 

02 в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50 °С и 

относительной влажности до 98% при температуре плюс 25 ° С без конденсации влаги. 

 

 

 

 

ТИП ИЗДЕЛИЯ РАССТОЯНИЕ между блоком геркона и блоком 

магнитов в ЗАМКНУТОМ (ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ)  

состоянии 

РАССТОЯНИЕ между блоком геркона и блоком магнитов 

в РАЗОМКНУТОМ (НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ) 

 состоянии 

ДПМ-3 исп. 00,01,04 30 мм и менее 70 мм и более 

ДПМ-3 исп. 02,03,05 25 мм и менее 70 мм и более 

●Габаритные размеры: блок геркона 62х33х22 мм  

   блок магнитов 62х33х22 мм. 

●Масса: блока геркона 0,15 кг, блока магнитов 0,10 кг. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 

ДПМ-3  исп. 06-07 

●Габаритные размеры: блок геркона 90х40х10,4 мм  

  блок магнитов 62х33х22 мм. 

●Масса: блока геркона 0,15 кг, блока магнитов 0,10 кг 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 

●Масса выключателя: не более 7,22 г 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 
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Датчики магнитогерконовые ДП 102-4 НЗ предназначены для блокировки 

конструктивных элементов зданий и сооружений из немагнитопроводных материалов 

на открывание или смещение с выдачей дискретного сигнала путем размыкания 

сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных устройств. 

 

Конструктивное исполнение: 2-х блочный (блок магнитов усиленный выполнен во 

взрывозащищенном корпусе ИО 102-26/В «Аякс» с маркировкой взрывозащиты 

0ExiaIICT6, блок датчика выполнен в корпусе ИО 102-4). 

 

Взаимное расположение датчиков и магнитов производить параллельно друг другу и 

симметрично. Блок герконов располагать в направлении стрелки нанесенной корпусе 

блока магнитов. 

Контакты датчика гарантированно разомкнуты при расстоянии между 

датчиком и магнитом 20 мм и замыкаются на расстоянии до 30 мм, и 

гарантированно замкнуты на расстоянии 40мм и более. 

 

 

 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые  предназначены для применения в системах 

автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, медицинского, 

научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем размыкания или 

переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной или охранно-

пожарной сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов. 

Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепѐжной площадкой толщиной 3мм. 

Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с 

заказчиком. 

 

                                 Магнит 

Датчик                                           

М-020                                                            32х15х6,8мм 

 

 

М-025                                                              51х16х7мм 

ARTOL-3     014 
 

нормально-разомкнутый 

Контакты замкнуты-11мм и менее 

Контакты разомкнуты-16мм и более 

Контакты замкнуты-11мм и менее 

Контакты разомкнуты-16мм и более 

ARTOL-3      229 

 
 

нормально- разомкнутый  

Контакты замкнуты-6мм и менее 
Контакты разомкнуты-10мм и более 

Контакты замкнуты-6мм и менее 
Контакты разомкнуты-10мм и более 

ARTOL-3      324 
 

нормально-разомкнутый  

 
Контакты замкнуты-8мм и менее 

Контакты разомкнуты-13мм и более 

 
Контакты замкнуты-8мм и менее 

Контакты разомкнуты-13мм и более 

ARTOL-3       003 
 

 

переключающий 

Контакты переключены-3мм и менее 

Контакты не переключены-6мм и более 

 

Контакты переключены-3мм и менее 
Контакты не переключены-6мм и более 

ARTOL-3       551 
 

    

                                 переключающий  

Контакты переклчены-8мм и менее 

Контакты не переключены-12мм и более 

Контакты переклчены-8мм и менее 

Контакты не переключены-12мм и более 

●Габаритные размеры: блока геркона 30х13х6,5 мм 

                                         блока магнитов 130х30х20 мм 

●Масса (не более):         блока геркона 0,04 кг 

                                         блока магнитов 0,15 кг 

●Диапазон температур: от минус 40°С до плюс 80°С. 

●Габаритные размеры: блока геркона  51x16x7 мм 

                                       блока геркона  51x16x7 мм 

●Масса (не более):         блока геркона 10 г  

                                       блока магнитов 15 г 

●Диапазон температур: от - 50°С до + 85°С. 
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Датчики положения магнитогерконовые ARTOL-4 предназначены для применения в 

системах автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, 

медицинского, научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем 

размыкания или переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной 

или охранно-пожарной сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов.

Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепѐжной площадкой толщиной 3мм. 

Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию.  

 

 

 

 

Датчики положения магнитогерконовые ARTOL-400 предназначены для применения в 

системах автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, 

медицинского, научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем 

размыкания или переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной 

или охранно-пожарной сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов. 

 

Корпуса датчика и магнита изготовлены из нержавейки 12х18Н10Т ГОСТ 19904-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Магнит 

Датчик                                           
М-020                                                         32х15х6,8мм   

 

 

М-025                                                            51х16х7мм    

ARTOL-4                014 

 
 

нормально-разомкнутый 

Контакты замкнуты-11мм и менее 
Контакты разомкнуты-16мм и более 

Контакты замкнуты-11мм и менее 
Контакты разомкнуты-16мм и более 

ARTOL-4                229 

 
 

нормально-разомкнутый  

Контакты замкнуты-6мм и менее 
Контакты разомкнуты-10мм и более 

Контакты замкнуты-6мм и менее 
Контакты разомкнуты-10мм и более 

ARTOL-4                324 
 

 

нормально- разомкнутый  

Контакты замкнуты-8мм и менее 

Контакты разомкнуты-13мм и более 

Контакты замкнуты-8мм и менее 

Контакты разомкнуты-13мм и более 

ARTOL-4                551 

 

 
переключающий 

Контакты переключены-8мм и менее 

Контакты не переключены-12мм и более 

Контакты переключены-8мм и менее 

Контакты не переключены-12мм и более 

●Габаритные размеры: блока геркона  32x15x6,8 мм 

                                     блока магнитов 32х15х6,8 мм. 

●Масса (не более):         блока геркона 10 г  

                                      блока магнитов 15 г. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 85°С. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 125°С (ARTOL-4T) 
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Датчик предназначен для коммутации цепей переменного тока в системах 

автоматики, блокировки конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного 

тока.                      

 Конструктивное исполнение – 2-х блочный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только в цепях переменного тока 50/60 Гц! 
Основной цвет корпуса: черный или белый. Диапазон рабочих температур: от минус 50°С до плюс 85°С. 

 

 

Датчик предназначен для коммутации цепей переменного тока в системах 

автоматики, блокировки конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного 

тока. Конструктивное исполнение – 2-х блочный.

ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только в цепях переменного 
тока 50/60 Гц! 

 

 

 

 

 
МАГНИТ ДАТЧИК КМ-250-NO «ARTOL»  ДАТЧИК КМ-250-NC «ARTOL» ДАТЧИК КМ-250-NO-NC «ARTOL» 

М-025 

Контакты датчика замкнуты под 
действием магнита и разомкнуты при 

прекращении действия магнита. 

Контакты датчика разомкнуты под 
действием магнита и замкнуты при 

прекращении действия магнита. 

Контакты датчика переключены под действием 
магнита, переход в исходное состояние при 

прекращении действия магнита. 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях 

- замыкаются при 13 мм и менее,  

- размыкаются при 35 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 
поверхностях 

- размыкаются при 12 мм и менее,  

- замыкаются при 25 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 
поверхностях:  

- переключаются при 12 мм и менее,  

- возврат обратно при 25 мм и более. 

М-030 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях 

- замыкаются при 20 мм и менее  

- размыкаются при 40 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 
поверхностях 

- размыкаются при 15 мм и менее  

- замыкаются при 35 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 
поверхностях:  

- переключаются при 15 мм и менее,  

- возврат обратно при  35 мм и более. 
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МАГНИТ ARTOL-400 исп.00 нормально-разомкнутый ARTOL-400 исп.01 переключающий 

М4100 
Контакты замкнуты - 25мм 

Контакты разомкнуты - 35мм 

Контакты переключены - 15мм 

Контакты не переключены - 20мм 

М4200 
Контакты замкнуты - 25мм 

Контакты разомкнуты - 35мм 
Контакты переключены - 10мм 

Контакты не переключены -13мм 

М4300 
Контакты замкнуты - 15мм 

Контакты разомкнуты - 20мм 

Контакты переключены - 10мм 

Контакты не переключены - 16мм 

МАГНИТ ДАТЧИК: МКМ-250-NО «ARTOL»  

М-020 

Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты 
при прекращении действия магнита. 

Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:  

- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более. 

М-025 

Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:  

- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более. 

Датчик с магнитом М-20 

Датчик с магнитом М-25 

●Датчик выполнен из пластика.  

●Вес: датчик - 0,1 кг, магнит - 0,1 кг 

●Диапазон температур от минус 50°С до +85°С. 
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  Датчик КМ-250-NO «ARTOL»  исп.100  Датчик КМ-250-NC «ARTOL»  исп.100 Датчик КМ-250-NO-NC «ARTOL»  исп.100 

м
а

гн
и

т
 

Контакты датчика замкнуты под действием 

магнита и разомкнуты при прекращении 
действия магнита. 

Контакты датчика разомкнуты под 

действием магнита и замкнуты при 
прекращении действия магнита. 

Контакты датчика переключены под действием 

магнита, переход в исходное состояние при 
прекращении действия магнита. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях 

- замыкаются при 20 мм и менее  

- размыкаются при 23 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях:  

- размыкаются при  17 мм и менее  

- замыкаются при 33 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях:  

- переключаются при 17 мм и менее,  

- возврат обратно при 33 мм и более. 

  Датчик КМ-250-NO «ARTOL» исп.200  Датчик КМ-250-NC «ARTOL» исп.200 Датчик КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.200 

м
а

гн
и

т
 

Контакты датчика замкнуты под действием 
магнита и разомкнуты при прекращении 

действия магнита. 

Контакты датчика разомкнуты под 
действием магнита и замкнуты при 

прекращении действия магнита. 

Контакты датчика переключены под 

действием магнита, переход в исходное 

состояние при прекращении действия 
магнита. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях 
- замыкаются при 55 мм и менее  

- размыкаются при 65 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях:  
- размыкаются при 55 мм и менее  

- замыкаются при 70 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях:  
- переключаются при 55 мм и менее,  

- возврат обратно при 70 мм и более 

  Датчик КМ-250-NO «ARTOL» исп.250  Датчик КМ-250-NC «ARTOL» исп.250 Датчик КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.250 

м
а

гн
и

т
 

Контакты датчика замкнуты под действием 

магнита и разомкнуты при прекращении 

действия магнита. 

Контакты датчика разомкнуты под 

действием магнита и замкнуты при 

прекращении действия магнита. 

Контакты датчика переключены под 

действием магнита, переход в исходное 
состояние при прекращении действия 

магнита. 

Контакты датчика на магнитопроводных 
поверхностях 

- замыкаются при 105 мм и менее  

- размыкаются при 120 мм и более. 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях:  

- размыкаются при 90 мм и менее  

- замыкаются при 125 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 
поверхностях:  

- переключаются при 90 мм и менее,  

- возврат обратно при 125 мм и более. 

●Датчик выполнен из сплава алюминия.  

●Вес: датчик - 0,1 кг, магнит - 0,15 кг 

●Диапазон температур от минус 50°С до +85°С. 

●Датчик выполнен из нержавеющей стали.  

●Вес: датчик - 0,3 кг, магнит - 0,6 кг  

●Диапазон температур от минус 50°С до +85°С. 

●Датчик выполнен из нержавеющей стали.  

●Вес: датчик - 1,1 кг, магнит - 2 кг 

●Диапазон температур от минус 50°С до +85°С. 
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Датчик положения  КМ-250-12А «ARTOL» предназначен для блокировки стальных 

ворот, дверей ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного 

тока; коммутации цепей переменного тока в системах автоматики. 

ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только в цепях переменного 
тока 50/60 Гц! 
Производить монтаж датчика при отключенном напряжении питания! 
Работоспособность датчика не проверяется омметром путем поднесения 
или отнесения магнита!  

 

 

 

 

 

Датчик положения магнитогерконовый СК555 предназначен для блокировки дверных 

и оконных проемов, других конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение с выдачей извещения о тревоге на пульт 

централизованного наблюдения, прибор приѐмно-контрольный или концентратор 

размыканием шлейфа сигнализации контактами встроенного геркона. 

Датчик предназначен для открытой установки на поверхности охраняемой 

конструкции. 

 

 

7 

 

  Датчик КМ-250-NO «ARTOL» исп.300 Датчик КМ-250-NC «ARTOL» исп.300 

м
а

гн
и

т
 Контакты датчика замкнуты под действием магнита и 

разомкнуты при прекращении действия магнита. 

Контакты датчика разомкнуты под действием магнита и замкнуты при 

прекращении действия магнита. 

Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: 
- замыкаются на расстоянии 20 мм и менее, 

- размыкаются на расстоянии 35 мм и более. 

Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях: 
- размыкаются на расстоянии 15 мм и менее, 

- замыкаются на расстоянии 30 мм и более. 

  КМ-250-12А-NO «ARTOL» КМ-250-12А-NC «ARTOL» КМ-250-12А NO-NC «ARTOL» 

м
а

гн
и

т
 

Контакты датчика замкнуты под действием 
магнита и разомкнуты при прекращении 

действия магнита. 

Контакты датчика разомкнуты под действием 
магнита и замкнуты при прекращении 

действия магнита. 

Контакты датчика переключены под 

действием магнита, переход в исходное 

состояние при прекращении действия 
магнита. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях: 
- замыкаются на расстоянии 55 мм и менее 

- размыкаются на расстоянии 75 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях: 
- размыкаются при расстоянии 55 мм и менее 

- замыкаются на расстоянии 75 мм и более. 

Контакты датчика на магнитопроводных 

поверхностях:  
- переключаются при 90 мм и менее,  

- возврат обратно при 125 мм и более. 

●Датчик выполнен из нержавеющей стали.  

●Вес: датчик - 0,1 кг, магнит - 0,05 кг 

●Диапазон температур от минус 50°С до +85°С. 

● Корпуса датчика и магнита изготовлены из 

   металла. 

●Вес: датчик - 0,6 кг, магнит - 0,6 кг 

●Диапазон температур от минус 50°С до +85°С. 

● Корпуса датчика и магнита изготовлены из 

   специального ударопрочного АБС-пластика.  

●Вес: датчика не более 20 г, магнита не более 15г. 

●Диапазон температур от минус 50°С до +50°С. 
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Накладной извещатель выполнен в миниатюрном корпусе и имеет европейский дизайн. 

Корпус датчика отличается эстетичным внешним видом и высокой механической прочностью. 

4 провода: 2 провода НВ-0,2 тамперный (антисаботажный) шлейф; 2 провода НВ-0,2 вывод геркона. 

 

Торговое название Тип применяемого геркона Расстояние срабатывания, мм, и менее Расстояние восстановления, мм, не более 

СК555 Нормально разомкнутый 4,  магнитопроводящая поверхность 15, магнитопроводящая поверхность 

 

3. ДАТЧИКИ ГЕРКОНОВЫЕ 
 

Датчики герконовые ДГ-360 предназначены для контроля подвижных частей 

конструкций или механизмов (заправочного пистолета и т.п.) на перемещение или 

смещение, с последующей выдачей сигнала о смещении на устройство контроля 

системы управления. 

Датчики выпускаются с нормально разомкнутым контактом.  

Нормально разомкнутый контакт в поле действия магнита замкнут и размыкается при 

прекращении действия магнитного поля. Расстояние между датчиком и подвижным 

элементом, при котором контакты геркона замыкаются или размыкаются зависит от 

силы магнитного поля примененного магнита. 

Датчики состоят из блока геркона, помещенного в пластиковый корпус 

прямоугольной формы, имеющий сквозные отверстия для 

крепежа к поверхности.  

Корпус датчика оснащен выводом в двойной изоляции длиной 

3,5метра.  

 

 

 

4. ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ ДЛЯ НЕМАГНИТОАКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного открывания или 

смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) 

или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия), например, дверей или 

ворот зданий, сооружений, железнодорожных контейнеров, ангаров, с последующей 

выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или оконечное 

объектовое устройство системы передачи извещений. 

Корпуса извещателей изготовлены из ударопрочного пластика АВS. 

 

Два вида исполнения: 

 

-Исп.00 2НР (2 геркона НР контакты), 4 выходных контактов, из 

корпуса исполнительного блока выходит сигнальный кабель 4х0,22 

длиной 350±20 мм, имеющий двойную изоляцию, 2 разъема Molex 

351840200.  

-Исп.00 (геркон НР контакт), 2 выходных контактов, из корпуса 

исполнительного блока выходит сигнальный кабель 2х0,22 длиной 

350±20 мм, 1 разъем Molex 351840200. 

  

 

УСЛОВНЫЙ 

НОМЕР 

МОДИФИКАЦИИ 

РАССТОЯНИЕ между исполнительным и задающим блоками на немагнитном материале, мм, 

при котором выходные контакты извещателей: 

ЗАМКНУТЫ под воздействием магнитного поля задающего 

блока (нормальное состояние извещателей) 
РАЗОМКНУТЫ 

 (формирование извещения о тревоге) 

Исп.00 2НР 24 и менее 45 и более 

Исп.00 24 и менее 45 и более 

●Габаритные размеры: 62х41,6х19,4 мм 

●Масса (не более):  0,15 кг  

●Диапазон температур: от минус 40°С до плюс 60°С. 

●Габаритные размеры: 66 x 13 x 13,3 мм 

●Тип разъема: Molex 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 
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Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-«Люкс» и  

ИО 102-«Люкс-переключающий»   предназначены для блокировки дверных и 

оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки 

других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание или 

смещение с выдачей сигнала "Тревога". 

Крепежные отверстия извещателя сверху 

закрыты накладной декоративной крышкой. 

 

●Габаритные размеры: датчика45х15х10мм 

                                    магнита - 45х15х10 мм. 

●Масса датчика-0,030 кг; магнита-0,015 кг. 

●Рабочие температуры: от - 50⁰С до + 50⁰С. 

 

Извещатели магнитоконтактные ИО 102-26 «Гефест» исп. 08, 09  предназначены для 

применения в различных технологических процессах, контроля положения 

подвижных элементов путем размыкания или переключения сухих контактов 

геркона. 

Извещатели  изготавливаются в пластмассовых корпусах. 

В специальной серии ИО 102-26 «Гефест» в датчик  установлен мощный геркон, 

позволяющий коммутировать ток до 5А и напряжение до 250 В. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИО 102-26 исп.08, тип геркона – нормально разомкнутый  

ИО 102-26 исп.09, тип геркона - переключающий  

Тип вывода: двойная изоляция 

 

 
Специализированный прибор, имеющий декоративную планку/ защелку и 

позволяющий осуществлять  подключение ИО к шлейфу без дополнительных 

соединительных коробок, напрямую.  

Устанавливается в  офисах с современным дизайном и интерьером,  для блокировки 

дверных и оконных проемов, а также блокировки других  конструктивных элементов 

зданий и сооружений на открывание или смещение. Цвет  - белый. 

   

                 

 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (Переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном) состоянии 

ИО 102-«Люкс» 10 мм и менее 15 мм и более 

ИО 102-«Люкс переключающий»    10 мм и менее 15 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (Переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном) состоянии 

исп. 08 8 мм и менее 20 мм и более 

исп. 09 4 мм и менее 17 мм и более 

ТИП 

 ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя   

в  ЗАМКНУТОМ   (Переключенном)  состоянии 

Контакты извещателя  в   

РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном)    состоянии 

ИО 102-29 «ЭСТЕТ» 10 мм и менее 25 мм и более 

ИО 102-29 «ЭСТЕТ–ИНВЕРТОР» 5 мм и менее  10 мм и более 

●Габаритные размеры: блока геркона: 130х30х20 мм, 

   блока магнита: 130х30х20 мм   

●Масса: блока геркона 0,1 кг, блока магнита 0,15 кг 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 70 

°С 

●Габаритные размеры: блока геркона:  
   45х15х10 мм, блока магнита: 45х15х10 мм 

●Масса:  датчика 0,01 кг, магнита  0,015 кг 

●Диапазон температур: от - 50°С до +50 °С 
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Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-47 «Антисаботаж» 

предназначен для скрытого монтажа и обнаружения изменения состояния 

охраняемого объекта при несанкционированных попытках вскрытия дверей, ворот, 

окон, сейфов и обеспечения формирования тревожного сигнала путем размыкания 

контактов извещателя.

Конструктивно извещатель состоит из датчика магнитоуправляемого выполненного в 

пластиковом корпусе. 

Тип применяемого геркона: Нормально замкнутый. 

 

Извещатель ИО102-47 «Антисаботаж» применяется в качестве дополнительного 

датчика в магнитоконтактных охранных системах. 

 В охранной системе может быть установлено несколько 

антисаботажных датчиков (2) одновременно.  

Основной (1) и антисаботажный датчик (2) включаются в 

электрическую цепь (4) последовательно. 

 

При попытке вскрытия объекта происходит формирование тревоги 

основным датчиком, а при попытке блокировки основного датчика 

внешним магнитом (7) основного датчика происходит размыкание 

контактов антисаботажного датчика и формирование сигнала 

тревоги.  
 
 

 

 

 

Расстояние между постоянным магнитом (3) основного датчика (1) 

и антисаботажным (2) устанавливается таким, чтобы в штатном режиме 

антисаботажный датчик с нормально-замкнутыми контактами сохранял 

нормально-замкнутое состояние, а основной (1) с нормально-

разомкнутыми контактами замыкался.  

При этом постоянный магнит (3) входящий в состав системы изменяет 

состояние только основного датчика (1).  

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-47/1, ИО 102-47/2 

предназначены для блокировки дверей, окон и других подобных объектов на открывание 

или смещение из не магнитопроводных материалов с выдачей сигнала «тревога» на 

приемно-контрольный прибор, устройство оконечное объектовое системы передачи 

извещений или системы централизованного наблюдения. 

 
 

Конструктивно извещатель состоит из датчика магнитоуправляемого (геркона) и 

элемента задающего (магнита), выполненных в корпусах из пластика. 

 

 

ИО 102-47/1 тип применяемого геркона – Нормально-замкнутый. 

ИО 102-47/2  тип применяемого геркона - Переключающий 

 

 

Допуск соосности установки геркона и магнита извещателя не должен превышать ±2 мм. 

 

 

ТИП 

 ИЗДЕЛИЯ 

Контакты извещателя   

в  ЗАМКНУТОМ   (Переключенном)  состоянии 

Контакты извещателя   

в  РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном)    состоянии 

ИО 102-47/1 5 мм и менее 15 мм и более 

ИО 102-47/2 4 мм и менее  8 мм и более 

●Масса датчика: не более 4г. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 

●Масса датчика: не более 4г. 

●Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С. 
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Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-52 (СМК-1) 

предназначен для блокировки дверных и оконных проѐмов, организации устройств 

типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и 

сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путѐм 

размыкания контактов геркона на приѐмно-контрольный прибор, концентратор или 

пункт централизованного наблюдения. 

Корпус извещателя выполнен  из ABS пластика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-54 (СМК-14, СМК-16)  

предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств 

типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и 

сооружений на открывание или смещение с выдачей извещения о тревоге на пульт 

централизованного наблюдения, прибор приѐмно-контрольный или концентратор 

размыканием шлейфа сигнализации контактами встроенного геркона. 

 

Извещатель предназначен для открытой установки на поверхности охраняемой 

конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Д9-00-2000 накладной, 
вандалозащищенный,  применяется для блокировки дверных и оконных проемов, 

ящиков столов и подобных объектов, выполненных из немагнитных материалов, а 

также блокировки других  конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение. 

 

Датчик выполнен из стали, корпус магнита из пластмассы. 

Д9-00-2000 тип применяемого геркона – Нормально-замкнутый 

Д9-01-2000 тип применяемого геркона – Переключающий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП  

ИЗДЕЛИЯ 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ  состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ  состоянии 

ИО 102-52 10 мм и менее 45 мм и более 

ТИП 

 ИЗДЕЛИЯ 

Расстояние между датчиком и 

магнитом в  

ЗАМКНУТОМ  состоянии 

Расстояние между датчиком и 

магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ  состоянии 

ИО 102-54 12 мм и менее 45 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ (Переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ (НЕ переключенном)  состоянии 

Д9-00-2000   8 мм и менее 20 мм и более 

Д9-01-2000 5 мм и менее 20 мм и более 

●Габаритные размеры: 57х11х10 мм. 

●Масса извещателя: датчика - не более 7 г  

   магнита - не более 12 г. 

●Диапазон температур: от - 50°С до +50 °С. 

●Габаритные размеры: 35х10х10мм,       

●Масса извещателя: датчика не более 4 г, магнита не более 6,5 г.  

●Диапазон температур: от - 50°С до +50 °С. 

●Габаритные размеры: датчика 75х11х8 мм, магнита 45х15х10 мм 

●Масса извещателя: датчика не более 20 г, магнита не более 15 г.  

●Диапазон температур: от - 40°С до +50 °С. 
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Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1 предназначен для блокировки дверных и 

оконных проѐмов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки 

других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение 

с выдачей сигнала «тревога» путѐм размыкания контактов геркона на приѐмно-

контрольный прибор, концентратор или пункт централизованного наблюдения.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнализатор магнитоконтактный СМК-4 предназначен для применения в системах 

автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, медицинского, 

научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем размыкания или 

переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной или охранно-

пожарной сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из 

магнитопроводных и не магнитопроводных материалов.  

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНЕНИЯ 

 СИГНАЛИЗАТОРОВ 

НА НЕМАГНИТОПРОВОДЯЩЕМ ОСНОВАНИИ 

Контакты ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ, мм Контакты НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ, мм 

СМК-4  НР 12 20 

СМК-4  НЗ 8 15 

                            СМК-4  П 8 15 

 

 

 

Сигнализатор магнитоконтактный СМК-14 предназначен для блокировки дверных и 

оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других 

конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с 

выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения, прибор 

приѐмно-контрольный или концентратор размыканием шлейфа сигнализации 

контактами встроенного геркона. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ТИП  

ИЗДЕЛИЯ 

Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ  состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ  состоянии 

СМК-1 10 мм и менее 45 мм и более 

ТИП ИЗДЕЛИЯ Расстояние между датчиком и магнитом в 

ЗАМКНУТОМ  состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом в  

РАЗОМКНУТОМ  состоянии 

СМК-14 12 мм и менее 45 мм и более 

●Габаритные размеры датчика и магнита:  57х11х10 мм.        

●Масса не более: блок геркона - 7 г, блок магнита – 12г.                                

●Диапазон температур:  от - 50°С до +50 °С. 

●Габаритные размеры датчика и магнита: 29,2х13х6,5 мм. 

●Масса не более блок геркона - 7 г, блок магнита - 12 г. 

●Диапазон температур:  от - 60°С до +60 °С. 

●Габаритные размеры датчика и магнита:  35х10х10мм. 

●Масса не более:  датчика - 4 г, магнита - 6,5 г.  

●Диапазон температур: от - 50°С до +50 °С. 

Корпус сигнализатора выполнен 

из ABS пластика 
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5.  ИЗВЕЩАТЕЛИ  ОХРАННЫЕ  ПОВЕРХНОСТНЫЕ  УДАРОКОНТАКТНЫЕ 
5.1  ИЗВЕЩАТЕЛИ  РАЗБИТИЯ  СТЕКЛА 

 

Извещатель "Окно-4М" предназначен для обнаружения разрушения остекленных 

проемов в охраняемых помещениях и выдачи тревожного извещения в шлейф 

охранной сигнализации приборов приемно-контрольных (ППК).  

Извещатель питается от шлейфа сигнализации ППК и обеспечивает выдачу 

тревожного извещения путем увеличения тока потребления с одновременным 

включением индикатора БОС в момент разрушения стекла. 

 

 

 

Площадь сплошного стеклянного полотна 

при толщине от 2 до 8мм, охраняемая: 

•Одним датчиком (ДРС) – до 4 м² 

•Комплектом датчиков (ДРС) – до 20 м² 

•Дальность действия датчиков – до 2,5м 

Рабочий диапазон температур от - 40°С до +50°С. 

 

БОС состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором установлена 

печатная плата с радиоэлементами. Из корпуса выходят 4 провода для 

подключения ШС и ДРС. ДРС содержит чувствительный элемент (геркон) с 

двумя подвижными контактами, выполненными слабочувствительными к внешнему магнитному полю и имеющими 

заданную разницу масс и упругостей. Корпус ДРС – неразборный. 

 

Извещатель "Окно-5" предназначен для обнаружения разрушения обычного и 

защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1-А3, стекол 

толщиной от 2,5 до 8 мм с выдачей тревожного извещения в шлейф охранной 

сигнализации приборов приемно-контрольных (ППК). Извещатель питается от 

шлейфа сигнализации ППК и обеспечивает выдачу тревожного извещения путем 

увеличения тока потребления с одновременным включением индикатора БОС в 

момент разрушения стекла. 

Конструктивно извещатель состоит из блока обработки сигналов (БОС) и пяти 

датчиков разрушения стекла (ДРС). 

 

Площадь сплошного стеклянного полотна при толщине от 2.5 до 8 мм, охраняемая: 

•Одним датчиком (ДРС) – до 4±0,1 м² 

•Комплектом (5шт) датчиков (ДРС) – до 20±0,5 м² 

•Дальность действия датчиков – до 2,5 м.  

Рабочий диапазон температур от - 40°С до +50°С. 

 

БОС состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором установлена печатная 

плата с радиоэлементами. ДРС содержит чувствительный элемент (геркон) с двумя 

подвижными контактами. Корпус ДРС – неразборный. 

Извещатель "Окно-6" предназначен для обнаружения разрушения обычного и 

защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3, стекол 

толщиной от 2,5 до 8 мм, с последующей выдачей извещения о тревоге на прибор 

приемно-контрольный (ППК), систему передачи извещений (СПИ) или пульт 

централизованного наблюдения (ПЦН) размыканием контактов исполнительного 

реле. 

 

Извещатель "Окно-6" обладает высокой обнаруживающей способность к любым 

видам разрушения стекла, помехоустойчивостью и надежностью за счет 

использования новейших методов микропроцессорной обработки сигнала и 

самоконтроля функционирования. 

 

Извещатель создает от одной до 15 охраняемых зон с помощью отдельных датчиков разрушения стекла (ДРС), 

подключаемых последовательно в один шлейф блока обработки сигналов (БОС). Шлейф БОС представляет собой 

двухпроводную линию (провод типа ТРП) длиной до 35 м. 
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Рабочий диапазон температур от минус 40°С до плюс 50 °С. 

Максимальная контролируемая извещателем площадь стеклянного листа прямоугольной 

формы: 

•при охране одним датчиком ДРС – 4,00 (2,25) м2, 

•при охране комплектом датчиков ДРС (15 шт.) – 60 (34) м2; 

 

БОС состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором установлена печатная плата 

с радиоэлементами. ДРС содержит чувствительный элемент (геркон) с двумя подвижными 

контактами. Корпус ДРС – неразборный. 

 

Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК предназначен для блокировки

различных конструкций охраняемых объектов. 

 

Блокировка остекленных конструкций на разрушение стеклянного полотна; 

на попытку разрушения стеклянного полотна при воздействии на контролируемую 

площадь удара с энергией, соответствующей 2/3 от энергии, разрушающую 

контролируемую площадь;  

на попытку съема стеклянного полотна из крепежной конструкции;  

на попытку съема оконных рам с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный 

прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.  

 

 

 

 

Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК конструктивно состоит из геркона и магнита, размещенных в едином 

корпусе из ударопрочного пластика с постоянно присоединѐнным кабелем. 

В датчике ДИМК магнит встроен в сам датчик на специальной пластине. При установке на стекло пластина с магнитом 

прислоняется к геркону, контакты которого замыкаются.  

При отклонении датчика на 20 градусов в сторону посадочной плоскости и более, пластина с магнитом отклоняется от 

геркона, контакты которого в свою очередь размыкаются, формируя сигнал тревога. 

 

 

Извещатели предназначены для блокировки: 

- остекленных конструкций (оконных проемов) на разрушение установленного в них 

обычного и (или) защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты 

А1-А3, стекол толщиной от 2,5 до 8 мм при помощи датчиков разрушения стекла 

(ДРС) типа "ДРС-1" или "ДРС-2" (ДРС с защитой от отклеивания). 

- дверных, оконных проемов и других конструктивных элементов закрытых 

помещений на открывание или смещение, организации устройств типа "ловушка" при 

помощи датчиков перемещения охраняемых конструкций типа ИО 102-15/1,  

ИО 102 16/2 (ДПК).

Широкий диапазон рабочих температур, малые габариты, современный дизайн делают 

извещатель универсальным и позволяют его использовать в самых разнообразных 

помещениях, независимо от их размеров, формы, интерьера и отапливаемости (дачных домиках, коттеджах, складах, 

квартирах, музеях, офисах, магазинах, складах, мастерских и др.). 

 

Рабочий диапазон температур: от минус 40°С до плюс 50 °С. 

 

Извещатель обладает высокой обнаруживающей способностью 

к любым видам разрушения стекла и перемещения охраняемой 

конструкции, помехоустойчивостью и надежностью за счет 

использования новейших методов микропроцессорной 

обработки сигнала и самоконтроля функционирования. 

 

Извещатель создает от одной до 20 охраняемых зон с помощью 

ДРС, подключаемых последовательно в один шлейф блока 

обработки сигналов (БОС), и от одной до 20 охраняемых зон с помощью ДПК, подключаемых последовательно в другой 

шлейф БОС. Шлейфы БОС представляют собой двухпроводные линии (провод типа ТРП) каждая длиной до 50 м. 

 

 

 

●Габаритные размеры: 20х23х55 мм 

●Масса не более: 0,03 кг 

●Диапазон температур: от - 40°С до +50 °С. 

Корпус датчика выполнен 

из ABS пластика 
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Извещатели предназначены для блокировки: 

- остекленных конструкций (оконных проемов) на разрушение установленного в них 

обычного и (или) защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты 

А1-А3, стекол толщиной от 2,5 до 8 мм при помощи датчиков разрушения стекла 

(ДРС) типа "ДРС-1" или "ДРС-2" (ДРС с защитой от отклеивания). 

- дверных, оконных проемов и других конструктивных элементов закрытых 

помещений на открывание или смещение, организации устройств типа "ловушка" при 

помощи датчиков перемещения охраняемых конструкций типа ИО 102-15/1,  

ИО 102 16/2 (ДПК).  

Рабочий диапазон температур от минус 40°С до плюс 50 °С. 

 

Широкий диапазон рабочих температур, малые габариты, современный дизайн делают извещатель универсальным и 

позволяют его использовать в самых разнообразных помещениях, независимо от их размеров, формы, интерьера и 

отапливаемости (дачных домиках, коттеджах, складах, квартирах, музеях, офисах, магазинах, складах, мастерских и др.). 

 

Извещатель обладает высокой обнаруживающей способностью 

к любым видам разрушения стекла и перемещения охраняемой 

конструкции, помехоустойчивостью и надежностью за счет 

использования новейших методов микропроцессорной 

обработки сигнала и самоконтроля функционирования. 

 

Извещатель создает от одной до 30 охраняемых зон с помощью 

ДРС, подключаемых последовательно в один шлейф блока 

обработки сигналов (БОС), и от одной до 30 охраняемых зон с 

помощью ДПК, подключаемых последовательно в другой шлейф БОС. Шлейфы БОС представляют собой двухпроводные 

линии (провод типа ТРП) каждая длиной до 100 м. 

 

5.2  ИЗВЕЩАТЕЛИ  ОХРАННЫЕ РУЧНЫЕ (НОЖНЫЕ) 

 

Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/1 

''ЧЕРЕПАХА-1'' со встроенным светодиодным индикатором красного свечения 

режима ''Тревога'' предназначен для включения средств сигнализации при нападении 

преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения.  

 

Электрическое питание извещателя и передача дискретного выходного сигнала 

''Тревога'' на охранную или охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру 

осуществляется по двухпроводной электрической соединительной  линии.  

 

Извещатель рассчитан для  

подключения к пультам  

централизованного наблюдения (ПЦН) 

или приемно-контрольным приборам  

(ПКП). 

 

Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/1 

''ЧЕРЕПАХА-1М'' со встроенным светодиодным индикатором красного свечения 

режима ''Тревога'' предназначен для включения средств сигнализации при нападении 

преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения.  

Электрическое питание извещателя и передача дискретного выходного сигнала 

''Тревога'' на охранную или охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру 

осуществляется по двухпроводной электрической соединительной  линии.  

 

 

Извещатель рассчитан для  

подключения к пультам  

централизованного наблюдения (ПЦН) 

или приемно-контрольным приборам 

(ПКП). 

 

 

 

●Габаритные размеры: 1688555 мм. 

●Масса не более: 550 г. 

●Диапазон температур: от -30°С до +50 °С. 

●Габаритные размеры: 1356550 мм. 

●Масса не более: 250 г. 

●Диапазон температур: от -30°С до +50 °С. 
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Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/2 

''ЧЕРЕПАХА-2'' со встроенным светодиодным индикатором красного свечения 

режима ''Тревога'' предназначен для включения средств сигнализации при нападении 

преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения.  

 

Электрическое питание извещателя и передача дискретного выходного сигнала 

''Тревога'' на охранную или охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру 

осуществляется по двухпроводной электрической соединительной линии. Извещатель 

рассчитан для подключения к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) или 

приемно-контрольным приборам (ПКП), с величиной тока короткого замыкания не 

более 20мА. 

Режим передачи сигнала ''Тревога'' сохраняется после нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначальное 

состояние. Возврат в дежурный режим осуществляется путем кратковременного отключения напряжения питания на время 

не более 2 С. 

Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО 101-5/2 С 

''ЧЕРЕПАХА-2С'' предназначен для коммутации различных средств сигнализации а 

также для применения в различных технологических процессах.

 

Извещатель рассчитан для непрерывной круглосуточной работы. 

Извещатель конструктивно выполнены в виде педали.  

Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, непрерывного 

длительного применения, невосстанавливаемый, изнашиваемый, неремонтируемый, 

необслуживаемый, неконтролируемый перед применением. 

 

 

 

 

 

 

 

Педали «ФС-1», «ФС-1М », «ФС-2» предназначены для коммутации электрических цепей.

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды: при температуре от минус 30⁰С до плюс 50⁰ С и 

относительной влажности воздуха до 80 % при температуре + 25⁰С. 

 

Педали относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, 

невосстанавливаемые, изнашиваемые, неремонтируемые, необслуживаемые.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Габаритные размеры: 200х100х75 мм. 

●Масса не более: 0,95 кг. 

●Диапазон температур: от -30°С до +50 °С. 

●Габаритные размеры: 200х100х75 мм. 

●Масса не более: 0,95 кг. 

●Диапазон температур: от -30°С до +50 °С. 
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Россия, 390027, 
г. Рязань, ул. Новая, 51в, пом.H4, 

тел: 8 800 350 96 27 (звонок бесплатный) 
 (4912)45-16-94, 8(495)320-09-97 

 


